PSNpro Precision Line

PSNpro

Um redutores planetario de
precisao com dentes inclinados,
sincronizacao silenciosa e
desempenho maximo

Gracas as suas engrenagens helicoidais, o PSNpro pro-
porciona um funcionamento silencioso e uma qualidade

de sincronizagéo superior. E ainda ideal para ciclos de alta
intensidade. Os seus rolamentos de esferas helicoidais
précarregados e o flange de saida quadrado garantem

uma elevada capacidade de carga e permitem uma elevada
carga no eixo de saida, mesmo em condi¢des extremas.

Torque de ciclo
Par ciclico 14-1800 Nm

Forca radial

Fuerza radial 950 - 20000 N
]

Forca axial

Fuerza axial 2200 - 17000 N

Folga padrao

Holgura interna estandar 1 -8 arcmin
L]
Tipo de protecao
Grado de proteccion IP65
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El reductor de precision con
dentado inclinado, sinruido
y maximo rendimiento

Gracias a su dentado helicoidal, el PSNpro permite un
funcionamiento silencioso y la maxima sincronizacion.
Ademas, esta predestinado para momentos de ciclo
elevados. Sus rodamientos de rodillos inclinados
pretensados y su brida de salida cuadrada garantizan una
gran capacidad de carga y permiten soportar una elevada
carga sobre el eje de salida, incluso en condiciones
extremas.

Tamanhos
Tamanos

55 70 90 115 142 190



PSNpro Precision Line

de 2 estagios
de 2 etapas

Precision Line

Precision Line

Engrenagem helicoidal

Dentado inclinado

Rolamentos de esferas pré-carregados

Rodamiento de rodillos conicos pretensado

Colar de centragem extralongo a saida

Collar de centrado extra largo en la salida

Opcao: Folga de torcao reduzida

Opciodn: Holgura interna reducida

Opcao: Pinh&o e cremalheira

Redutores planetarios (detalhes na pagina 158)
Opcion: Pifidn y cremallera

Reductor planetario (detalles en la pagina 158)
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Redutores coaxiais
Reductor coaxia

Sentido de rotacao em sentidos iguais

Direccion de giro en el mismo sentido

Flange de saida quadrado

Brida de salida cuadrada

Vedac3ao radial do eixo

Retén radial de eje

Porta-planetarias em design de gaiola

Portasatélites en version de jaula

Opcao: Superficie laqueada
—RAL 9005 jet black
Opcion: Superficie pintada
— RAL 9005 negro

Vocé encontra as explicacdes detalhadas dos recursos técnicos a partir da pagina 201.

Encontrara mas informacion detallada sobre las caracteristicas técnicas a partir de la pagina 201.
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PSNpro Dados técnicos

Datos técnicos
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i Valores caracteristicos PSNpro | PSNpro | PSNpro | PSNpro | PSNpro | PSNpro | .,
e e e e 055 | 070 | 090 | 115 142 | 190 |P
Vida util® Vida util® Ly h 20.000
o - 97 1
Nivel de eficiéncia © Grado de eficacia® n % % >
Temperatura de operagdo min. | Temperatura de servicio min. Tenin "C -25
Temperatura de operacdo max. | Temperatura de servicio max. Tnax 90
Grau de protecédo Grado de proteccion IP65
S |Lubrificacdo padrao Lubricacion estandar Oleo (lubrificacdo permanente) / Aceite (lubricacién permanente)
Lgbrlﬁcggao paraarea Lgbrlcacpn paraindustria Oleo (lubrificagdo permanente) / Aceite (lubricacién permanente)
alimenticia alimentaria
Posicao de instalagao Posicion de montaje qualquer / cualquiera
~ ) <6 <3 <3 <3 <3 <3 1
S |Folgapadrao Holgura interna estandar
) <8 <5 <5 <5 <5 <5 2
0} arcmin
. . ) <4 <2 <1 <1 <1 <1 1
R |Folgareduzida holgura interna reducida
<6 <3 <1 <1 <1 <1 2
10,5 28,0 62,0 181,0
18-19186-500 05 | ag0 | ss0 | 2480 | |
- ~ . . Nm / s s ) )
@) @)
Rigidez de torcao Rigidez a la torsion Cx arcmin 10.3 285 61,0 179.0
1,3-1,913,4-4,9 - - - - 2
13,8 39,5 86,0 255,0
15,1 34,5
0,8 2,2 40-4,1/69-7,3 - 36—3 1
15,5
(3) (3) s s
Peso do Redutor! Peso del reductor! m kg 16.3 375
1,1 2,2 41-42(8,2-8,4 - - 2
16,8 39,4
Carcaca: Aco carbono - tratado termicamente e pés-oxidado
S | Superficie padrao Superficie estandar (preto)
Carcasa: Acero — templada y anodizada (en negro)
" L RAL 9005 jet black
“) @
B | Superficie laqueada Superficie pintada RAL 9005 negro
Ruido de funcionamento® Ruido de funcionamiento®® Ln | dBA) | 56 [ 57 | 58 | 63 | 66 | 68
. . . . PSNpro | PSNpro | PSNpro | PSNpro | PSNpro | PSNpro | _ )
Carga do eixo de saida Carga sobre el eje de salida 055 070 090 15 142 190 p
Forca radial maxima Fuerza radial maxima Fr max N 950 3200 5500 6000 13000 20000
Forca axial maxima Fuerza axial maxima Fa max 2200 3400 4500 6500 12000 17000
Torque méximo de inclinacao Par de vuelco maximo Mk max Nm 40 203 419 562 1566 2887
. Valores caracteristicos PSNpro | PSNpro | PSNpro | PSNpro | PSNpro | PSNpro W
e e e 055 | 070 | 090 | 115 | 142 190 |P
11 (C)® 11 (C) | 14(D) | 19 (E) | 35 (G)®| 48 (K)®
14 (D) | 14 (D)®| 19 (E)®| 24 (F)®| 42 (H) - 1
Diametro do eixo de entrada Diametro del sistema de amarre - 19 (E) | 24 (F) | 35(G) - -
- o D26 mm
(Cddigo) de entrada (Cddigo) 11 (C)® 11 (C)® 11 (C) | 14 (D) | 19 (E) | 35 (G)®
14 (D) | 14 (D) | 14 (D)® 19 (E)®| 24 (F)®| 42 (H) 2
- - 19 (E) | 24 (F) | 35 (G) -
0,096 0,150 0,439 1,147 6,475 21,695 ]
Momento de inércia de Momento de inercia de J Kaom? 0,126 0,294 0,920 2,775 13,112 53,182
entrada®® entrada®® ! 9 0,095 0,096 0,147 0,435 0,888 6,422
- - - - - - 2
0,111 0,121 0,231 0,736 2,324 11,040
0,15 0,30 0,60 1,00 2,30 5,20 ]
0,30 0,75 1,45 3,00 7,95 17,65
T édio estatico®® P: dio de giro ¢ T
orque médio estatico ar medio de giro o 0.15 0.15 0.25 0.50 0.85 2,00 ,
Nm = = = = = =
0,25 0,35 0,50 1,20 2,65 5,85
Momento de flexdo maximo de | Momento de flexion maximo de M 10 18 38 80 180 300 1
entrada entrada 3 10 18 18 38 80 180 | 2

M Numero de estagios

Disposicéo especifica de aplicagdo com NCP — www.neugart.com
Os valores que dependem da transmissao podem ser consultados no
Tec Data Finder em www.neugart.com

Mais informacdes na pagina 183

Referéncia diametro do acoplamento

M Numero de etapas

Dimensionado especifico para cada aplicacion con NCP — www.neugart.com
Los valores dependientes de la relacion de transmision se pueden consultar
en el Tec Data Finder — www.neugart.com

Mas informacion en la pagina 183

Referencia diametro del sistema de amarre
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PSNpro Dadostécnicos  Datos técnicos NEU’E:RT

Torques de saida Pares de salida P%l;gro P%r;gro P%l;%ro PS::gro PS::gro PSggro i | p@
20 48 114 250 520 1110 3
25 68 150 330 700 1480 4
25 68 150 330 850 1800 5 ;
18,5 45 108 300 600 1450 7
18 40 84 190 425 - 8
13,5 32 72 190 315 850 10
20 48 14 250 650 1500 12
20 48 14 250 650 1500 15
. . 25 68 150 330 850 1800 16
Torque de ciclo®® Par ciclico®® Ty Nm
25 68 150 330 850 1800 20
25 68 150 330 850 1800 25
25 68 150 330 760 1700 32 5
25 68 150 330 850 1800 | 35
25 68 150 330 850 1800 | 40
25 67 150 330 850 1580 50
18 40 84 190 500 - 64
18,5 44 108 300 600 1450 70
13,5 32 72 190 315 850 100
29 77 139 300 520 1110 3
40 83 200 400 700 1480 4
40 79 184 440 870 1850 5 ;
29 59 167 395 800 1680 7
28 64 134 295 490 - 8
21 52 116 280 500 1050 10
29 77 139 395 770 1880 12
29 77 139 395 770 1880 15
. . . 40 83 220 520 1030 2210 16
Torgue maximo®® Maximo par de giro®® Tomax Nm
40 83 220 520 1030 2210 20
40 79 184 440 1070 1960 25
40 83 220 520 950 1960 | 32 5
40 79 184 440 1070 1960 | 35
40 79 184 440 1070 1960 | 40
40 79 184 440 1070 1960 50
28 64 134 245 780 - 64
29 51 167 395 800 1680 | 70
21 52 116 280 500 1050 | 100

" Reducao (i=n;/ny)

( " Relaciones de transmision (i=n,/ny)
2 Numero de estagios

(

(

) Numero de etapas
) Dimensionado especifico para cada aplicacion con NCP — www.neugart.com
Basado en el sistema de amarre de referencia

3

Disposicao especifica de aplicagdo com NCP — www.neugart.com
Com base no diametro do sistema de fixagao de referéncia

= 5 8 =
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Datos técnicos
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Torques de saida Pares de salida P%l;gro P%’;gm P%r;gro PS::gro Psﬂgm PS:;gro i | p@
1" 30 62 155 475 1110 3
18,5 39 94 194 660 1480 4
17,5 37 84 167 600 1230 5 ;
15,5 37 80 156 510 1070 7
15 34 4l 154 425 - 8
1" 27 61 159 315 720 10
17,5 40 77 200 550 1270 12
17,5 41 79 200 520 1270 15
21 55 80 194 530 1530 16
Torque continuo® Par continuo® T Nm o1 57 57 oy 530 1530 20
21 57 76 164 435 1530 25
21 57 107 230 560 1530 32
21 57 89 190 475 1530 35 2
21 57 94 200 500 1530 40
21 57 103 220 550 1530 50
15 34 4! 161 425 - 64
15,5 40 92 220 510 1230 70
1 27 61 162 315 720 100
Rotacdes de acionamento Velocidades de entrada PSOI;;;ro P%r;gro P%r;gro Ps1r1lgro P‘?:gro PS:;gro i | p@
4050 2500 2050 1500 830 500 3
4100 3150 1950 1650 760 360 4
4950 3800 2500 2250 1100 650 5 1
5000 4500 3400 3200 1650 970 7
5000 4500 3350 3150 2300 - 8
5000 4500 4000 3500 2950 1400 10
3800 3800 3900 2500 1350 990 12
4300 4500 4500 3050 1950 1250 15
Velocidade de acionamento Velocidad de accionamiento n min- 3650 4000 4300 3050 1850 950 16
continuo® continuo® *© 4100 4500 4500 3800 2300 1250 | 20
4250 4500 4500 4000 3050 1550 25
4750 4500 4500 4000 3300 1900 | 32 5
4850 4500 4500 4000 3500 2150 35
4900 4500 4500 4000 3500 2400 40
5000 4500 4500 4000 3500 2750 50
5000 4500 4500 4000 3500 - 64
5000 4500 4500 4000 3500 3000 70
5000 4500 4500 4000 3500 3000 100
Velocidad mecanica maxima Velocidad mecanica maxima . 10000 10000 10000 8500 6500 6000 1
de accionamiento® de accionamiento® PHimex min 10000 10000 10000 10000 8500 6500 2
Torques de saida Pares de salida P%l;réro P%r;gro P%r;gro Ps1r1l:5>ro PS::Zro PS:;;(;ro i | p@
55 120 210 495 1050 2220 3
55) 150 280 650 1400 2960 4
55 150 300 650 1750 3600 5 ;
55 102 255 650 1390 3240 7
50 117 295 500 850 - 8
24 61 141 345 740 1830 10
55 150 300 650 1340 3260 12
55 150 300 650 1340 3260 15
G pardosaidacnemargeneia®™ | T | Nm oG
55 150 300 650 2000 3600 25
55 150 300 650 1900 3400 32 5
55 150 300 650 2000 3600 35
55 150 300 650 2000 2970 40
55 150 300 650 1650 3600 | 50
50 64 295 490 1480 - 64
55 89 255 600 1390 3230 70
24 61 141 345 740 1830 100

Reducéo (i=n;/n,)
Numero de estagios

CERCENCIEC I

Disposicéo especifica de aplicagdo com NCP — www.neugart.com
Com base no diametro do sistema de fixagao de referéncia
1000 vezes permitido

Relaciones de transmision (i=n;/n,)
Numero de etapas

o &2 e r =z

5 %2 8 ® =

Valido 1000 veces

Dimensionado especifico para cada aplicacion con NCP — www.neugart.com
Basado en el sistema de amarre de referencia




PSNpro Dimensées

Dimensiones
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Representacdo corresponde a um PSN090 / de 1 estagio / Eixo de saida liso / 14 mm Acoplamento / Flange de adaptacdo — Duas partes — Pré flange redondo / B5 Tipo de flange do motor
La representacion corresponde a un PSN0O90 /de una etapa / Eje de salida liso / 14 mm Sistema de amarre / Ajuste del motor — 2 piezas — brida universal redonda / B5 Tipo de brida motor

M As dimensoes variam de acordo com o flange do motor/redutor. As dimensdes do flange de acionamento especificas do motor podem ser consultadas no Tec Data Finder para cada motor

em especifico em www.neugart.com

' Las medidas varian en funcion de la brida del motor/reductor. las geometrias de brida de entrada especificas de cada motor se pueden consultar de forma especifica para cada motor
en el Tec Data Finder bajo www.neugart.com

Desenho® Geometria® PSNO055 | PSNO70 | PSNO90 | PSN115 | PSN142 | PSN190 |p® | Code
Diametro da furacdo de fixacdo |Diametro de amarres de salida D1 63 68-75 85 120 165 215
Furo de montagem saida Agujero de montaje de salida D2 4x 515) 5,5 6,5 9,0 11,0 13,5
Diametro do eixo saida Diametro del eje de salida D3 k6 12 16 22 32 40 55
Base do eixo de saida Raiz del eje de salida D4 16 21,5 31,5 41,5 57,5 76,5
Diametro de centragem de saida | Diametro de centraje de salida D5 a7 50 60 70 90 130 160
Dimensao diagonal saida Dimension diagonal de salida D7 74 92 100 140 185 240
Comprimento do flange de saido | Seccion de la brida de salida Q1 L] 55 70 80 110 142 190
Comprimento total minimo Longitud total min. L1 103,5 134 157 202,5 2615 310.5 !

127 162,5 179 2245 292,5 3555 | 2

. ) 43 60,5 69,5 | 101,5 130,5 1

Comprimento da carcaca Longitud carcasa L2

66,5 89 98 104,5 139 194 2
Profundidade de centragem saida | Profundidad del centraje de salida L7 12 19 17,5 28 28 28
Espessura do flange saida Grosor de la brida de salida L8 6 7 8 10 12 15
z;lrﬁ gg;e;‘g;?aegm (Pgl’;\}%ggﬁi’r‘;:zng) c M4x10 | M5x12,5 | M8x19 | M12x28 | M16x36 | M20x42
Diametro do eixo do motor j6/k6 | Diametro del eje motor j6/k6 D20 M::i'r:?;?;?;i?:fz:;%Z%E}?g{;%é
Drmetodociodeeniada | DETELO dlSeoma o anare | o
Eixo de saida com chaveta Eje de salida con chavetero A 4x A 5x A 6x A 10x A 12x A 16x
(DIN 6885-1) (DIN 6885-1) 4x18 5x25 6x28 8x50 8x65 10x70
Chaveta (DIN 6885-1) Anchura de chaveta (DIN 6885-1)| B1 4 5 6 10 12 16
;(Alljtlu’\;agg% gl-x:; incluindo a chaveta ?g:;\:ag ggl;*];a)con chaveta HA 135 18 245 35 43 59 .
Comprimento do eixo saida Longitud del eje de salida L3 36 48 56 88 110 112
Comprimento do eixo até o corpo | Longitud del eje desde centraje L4 23 28 36 58 80 82
Comprimento da chaveta Longitud de la chaveta L5 18 25 28 50 65 70
Distancia do fim do eixo Distancia desde el extremo del eje L6 2 2 4 4 8 6
Eixo de saida liso Eje de salida liso
Comprimento do eixo saida Longitud del eje de salida L3 36 48 56 88 110 112 B
Comprimento do eixo até o corpo | Longitud del eje desde centraje L4 23 28 36 58 80 82
Eixo de saida dentado Eje de salida estriado B W16x0,8 |W22x1,25|W32x1,25 | W40x2,0 | W55x2,0
(DIN 5480) (DIN 5480) x18x6m | x16x6m | x24x6m | x18x6m | x26x6m
Largura de engrenagem Longitud ranurada o acanalada L, - 15 15 15 20 22 c
Comprimento do eixo saida Longitud del eje de salida L3 - 46 46 56 70 71,5
Comprimento do eixo até o corpo | Longitud del eje desde centraje L4 - 26 26 26 40 41,5

2 As medidas em mm

) Numero de estagios

(2)

Las medidas en mm

) Numero de etapas
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