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Pignone e cremagliera Pignon et crémaillères

Cremagliere di precisione  
per le massime esigenze

Crémaillères de précision  
pour les exigences les plus élevées

Neugart offre cremagliere di altissima qualità con  
dentatura diritta o obliqua. Le nostre cremagliere standard 
sono realizzate in acciaio bonificato e temprato ad induzio-
ne, coprono un range di moduli da 1,5 a 5 mm in qualità 6.

Per ottimizzare le caratteristiche meccaniche, le crema-
gliere vengono sottoposte a trattamento termico e rettifi-
cate. Le versioni standard sono disponibili in lunghezze da 
1000 mm e 2000 mm. Su richiesta è possibile realizzare 
anche lunghezze personalizzate.

Neugart propose des crémaillères de très haute qualité à 
denture droite ou hélicoïdale, fabriquées avec une grande 
précision. Nos crémaillères standard sont en acier trempé 
par induction, couvrent une plage modulaire de 1,5 à 5 mm 
et correspondent au niveau de qualité 6.

Afin d‘optimiser leurs caractéristiques mécaniques, les 
crémaillères sont traitées thermiquement et rectifiées.  
Les modèles standard sont disponibles en longueurs de  
1 000 mm et 2 000 mm. Des longueurs spécifiques au 
client peuvent également être réalisées sur demande.

Neugart Rack System
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Riduttori epicicloidali con pignone montato Réducteurs planétaires à pignon

Riduttori epicicloidali con pignone montato Réducteurs planétaires à pignon
Le numerose possibilità di combinazione di tre diversi tipi 
di pignoni con dentatura obliqua e diritta garantiscono la 
soluzione ideale per ogni applicazione.
 
I pignoni possono essere combinati con diversi tipi di  
riduttori, tra cui riduttori di precisione per la massima  
accuratezza, riduttori economici per la massima durata  
ed efficienza e riduttori planetari ed angolari per situazioni  
di installazione speciali.

In questo modo potrete beneficiare della massima  
flessibilità e dell‘adattamento tecnico per le esigenze  
più disparate.

Grâce à ces trois types de pignons différents à denture  
hélicoïdale et denture droite, de nombreuses combinai-
sons sont possibles pour trouver la solution idéale à 
chaque application.
 
Ces pignons peuvent être combinés à différents types de 
réducteurs, notamment des réducteurs de précision pour 
une précision maximale, des réducteurs économiques 
pour une longévité et une efficacité maximales, ainsi que 
des réducteurs planétaires angulaires pour des situations 
de montage spéciales.

Vous bénéficiez ainsi d‘une flexibilité maximale et d‘une 
adaptation technique aux exigences les plus diverses.

PK1
•	Il pignone PK1 viene montato direttamente 

sull‘albero di uscita dentato del riduttore.
• La precisione della dentatura interna secondo l 

a norma DIN 5480 consente una trasmissione 
ottimale della forza e garantisce un‘elevata 
sicurezza di collegamento anche in applicazioni 
impegnative.

PK1
• Le pignon PK1 est monté directement sur l’arbre 

de sortie denté du réducteur.
• La conception précise de la denture intérieure, 

conforme à la norme DIN 5480, permet une 
transmission optimale de la force et garantit une 
connexion sécurisée et durable, même dans les 
applications les plus exigeantes.

PM1
•	Il pignone PM1 è stato progettato appositamente 

per riduttori con albero di uscita flangiato.
• Grazie alla sua ampia circonferenza, il pignone 

PM1 consente velocità di avanzamento partico-
larmente elevate.

PM1
•	Le pignon PM1 est spécialement conçu pour  

les réducteurs à arbre de sortie à bride.
• Grâce à sa grande circonférence, le pignon  

PM1 permet d‘atteindre des vitesses d‘avance 
particulièrement élevées. 

PM2
•	Il pignone PM2 è stato progettato appositamente 

per riduttori con albero di uscita flangiato.
• Grazie al suo numero ridotto di denti, il pignone 

PM2 consente forze di avanzamento particolar-
mente elevate.

PM2
•Le pignon PM2 est spécialement conçu pour  

les réducteurs à arbre de sortie à bride. 
• Grâce à son faible nombre de dents, le pignon 

PM2 permet d‘atteindre des forces d‘avance 
particulièrement élevées.
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DB1

Cremagliere a dentatura obliqua
Angolo di elica β = 19,5283° (verso destra)

Acciaio bonificato Neugart, temprato (HRC 56-60)

Profilo rettificato su tutti i lati

Qualità 6

Codice prodotto
m LR1 LR2 LR3 LR4 LR5 LR6 BR HR1 HR2 DB1 CR DR1 DR2 HR3 h0 z

Numero di fori

Code produit Nombre  
de perforations 

mm

NRS15-6B1000-R1 1,5 1000 6,739 62,5 125 29,94 939,42 19 19 8 5,7 2 7 11 7 17,5 200 8

NRS20-6B1000-R1 2 1000 8,512 62,5 125 31,71 936,58 24 24 8 5,7 2 7 11 7 22 150 8

NRS20-6B2000-R1 2 2000 8,512 62,5 125 31,71 1936,58 24 24 8 5,7 2 7 11 7 22 300 16

NRS30-6B1000-R1 3 1000 10,286 62,5 125 34,99 930,02 29 29 9 7,7 2 9 15 9 26 100 8

NRS30-6B2000-R1 3 2000 10,286 62,5 125 34,99 1930,02 29 29 9 7,7 2 9 15 9 26 200 16

NRS40-6B1000-R1 4 1000 13,832 62,5 125 33,30 933,40 39 39 12 7,7 3 9 15 9 35 75 8

NRS40-6B2000-R1 4 2000 13,832 62,5 125 33,30 1933,40 39 39 12 7,7 3 9 15 9 35 150 16

Codice prodotto Codice  
articolo N. m LR1

Peso

Code produit Article  No Poids

mm kg

NRS15-6B1000-R1 100789973 1,5 1000 2,52

NRS20-6B1000-R1 100777056 2 1000 4,03

NRS20-6B2000-R1 100777057 2 2000 8,07

NRS30-6B1000-R1 100789982 3 1000 5,66

NRS30-6B2000-R1 100789984 3 2000 11,34

NRS40-6B1000-R1 100789986 4 1000 10,37

NRS40-6B2000-R1 100789988 4 2000 20,76

Crémaillères à denture hélicoïdale
Angle d‘hélice β = 19,5283° (inclinaison à droite)

Acier trempé et revenu Neugart (HRC 56-60)

Profil rectifié sur tous les côtés

Qualité 6

Pignone e cremagliera Pignon et crémaillères
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Cremagliere a dentatura diritta
Angolo di elica β = 0° (verso destra)

Acciaio bonificato Neugart, temprato (HRC 56-60)

Profilo rettificato su tutti i lati

Qualità 6

Codice prodotto
m LR1 LR3 LR4 LR5 LR6 BR HR1 HR2 DB1 CR DR1 DR2 HR3 h0 z

Numero di fori

Code produit Nombre  
de perforations 

mm

NRS15-6B1018-L0 1,5 1017,876 63,617 127,235 34,4 949,076 19 19 8 5,7 2 7 11 7 17,5 216 8

NRS20-6B1005-L0 2 1005,310 62,832 125,664 31,3 942,710 24 24 8 5,7 2 7 11 7 22 160 8

NRS20-6B2011-L0 2 2010,619 62,832 125,664 31,3 1948,019 24 24 8 5,7 2 7 11 7 22 320 16

NRS30-6B1018-L0 3 1017,876 63,617 127,235 34,4 949,076 29 29 9 7,7 2 10 15 9 26 108 8

NRS30-6B2036-L0 3 2035,752 63,617 127,235 34,4 1966,952 29 29 9 7,7 2 10 15 9 26 216 16

NRS40-6B1005-L0 4 1005,310 62,832 125,664 37,5 930,310 39 39 12 7,7 3 10 15 9 35 80 8

NRS40-6B2011-L0 4 2010,619 62,832 125,664 37,5 1935,619 39 39 12 7,7 3 10 15 9 35 160 16

NRS50-6B1005-L0 5 1005,310 62,832 125,664 30,1 945,110 49 39 12 11,7 3 14 20 13 34 64 8

NRS50-6B2011-L0 5 2010,619 62,832 125,664 30,1 1950,419 49 39 12 11,7 3 14 20 13 34 128 16

Codice prodotto Codice  
articolo N. m LR1

Peso

Code produit Article No Poids

mm kg

NRS15-6B1018-L0 100789990 1,5 1017,876 2,56

NRS20-6B1005-L0 100789992 2 1005,310 4,05

NRS20-6B2011-L0 100790009 2 2010,619 8,11

NRS30-6B1018-L0 100790003 3 1017,876 5,76

NRS30-6B2036-L0 100790011 3 2035,752 11,55

NRS40-6B1005-L0 100790005 4 1005,310 10,42

NRS40-6B2011-L0 100790017 4 2010,619 20,87

NRS50-6B1005-L0 100790007 5 1005,310 12,34

NRS50-6B2011-L0 100790019 5 2010,619 24,76

Crémaillères à denture droite
Angle d‘hélice β = 0° (inclinaison à droite)

Acier trempé et revenu Neugart (HRC 56-60)

Profil rectifié sur tous les côtés

Qualité 6

Pignone e cremagliera Pignon et crémaillères
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Pignone PK1 Pignon PK1Dati tecnici Données techniques

Angolo di elica β = -19,5283° (verso sinistra)

temprato e levigato, Qualità 6

Angle d‘hélice β = -19,5283° (inclinaison à gauche)

trempé et rectifié, Qualité 6

Pignoni a denti elicoidali Pignon à denture hélicoïdale

Tipo 
di 

pignon
Modulo Numero 

di denti
Diametro 

della 
primitiva

Fattore di  
spostamento 

di profilo
Costante di 

avanzamento
Peso del 
pignone

Coppia  
massima

Forza di 
avanzamento 

max.
Applicabile a riduttori(1)

Type 
de 

pignon
Module Nombre 

de dents
Diamètre 
du cercle 

primitif

Facteur de  
correction  

du profil
Constante 
d‘avance

Poids du 
pignon

Couple  
maximal

Force 
d‘avance 

max.

Montage possible  
sur le réducteur(1)

m z d0 x d0 x π mP Tvmax FV

P
S

N
ro

P
S

N

P
LN

W
P

LN

P
LH

E

W
P

LH
E

P
LP

E

mm mm mm/U kg Nm N

PK1 1,5 19 30,239 0,30 95,00 0,11 68 4520

070 070 070 070 060 060 70
PK1 2 15 31,831 0,55 100,00 0,16 90 5650

PK1 2 16 33,953 0,55 106,67 0,18 103 6060

PK1 2 18 38,197 0,45 120,00 0,23 106 5540

PK1 2 18 38,197 0,45 120,00 0,21 141 7380

090 090 090 090 080 080 90PK1 2 20 42,441 0,45 133,33 0,27 183 8620

PK1 2 22 46,686 0,45 146,67 0,33 200 8560

PK1 2 23 48,808 0,45 153,33 0,32 229 9380

115 115 115 115 120 120 120
PK1 2 25 53,052 0,45 166,67 0,39 250 9420

PK1 2 26 55,174 0,40 173,33 0,42 263 9530

PK1 2 27 57,296 0,35 180,00 0,46 275 9590

PK1 3 20 63,662 0,45 200,00 0,69 436 13700

PK1 3 20 63,662 0,45 200,00 0,77 534 16770

142 142 142 142 − − 155PK1 3 22 70,028 0,45 220,00 0,94 602 17190

PK1 3 24 76,394 0,45 240,00 1,12 660 17270

PK1 4 20 84,883 0,40 266,67 1,64 1295 30510 190 190 190 − − − −

Angolo di elica β = 0° 

temprato e levigato, Qualità 6

Angle d‘hélice β = 0°

trempé et rectifié, Qualité 6

Pignoni a denti diritti Pignon à denture droite

Tipo 
di 

pignon
Modulo Numero 

di denti
Diametro 

della 
primitiva

Fattore di  
spostamento 

di profilo
Costante di 

avanzamento
Peso del 
pignone

Coppia  
massima

Forza di 
avanzamento 

max.
Applicabile a riduttori(1)

Type 
de 

pignon
Module Nombre 

de dents
Diamètre 
du cercle 

primitif

Facteur de  
correction  

du profil
Constante 
d‘avance

Poids du 
pignon

Couple  
maximal

Force 
d‘avance 

max.
Montage possible  
sur le réducteur(1)

m z d0 x d0 x π mP Tvmax FV

P
S

N
pr

o

P
S

N

P
LN

W
P

LN

P
LH

E

W
P

LH
E

P
LP

E

mm mm mm/U kg Nm N

PK1 1,5 20 30,00 0,30 94,25 0,11 43 2860

070 070 070 070 060 060 070PK1 2 16 32,00 0,50 100,53 0,16 61 3810

PK1 2 19 38,00 0,40 119,38 0,22 94 4950

PK1 2 19 38,00 0,40 119,38 0,20 94 4940
090 090 090 090 080 080 090

PK1 2 22 44,00 0,30 138,23 0,28 133 6050

PK1 3 17 51,00 0,40 160,22 0,40 225 8820
115 115 115 115 120 120 120

PK1 3 22 66,00 0,20 207,35 0,71 397 12030

PK1 3 22 66,00 0,20 207,35 0,79 397 12030

142 142 142 142 − − 155PK1 3 25 75,00 0,20 235,62 1,04 525 14000

PK1 4 19 76,00 0,30 238,76 1,32 712 18730

PK1 4 22 88,00 0,20 276,46 1,71 986 22400
190 190 190 − − − −

PK1 5 19 95,00 0,40 298,45 2,38 1481 31170

(1) Dimensionamento ottimale per la singola applicazione con NCP. 
Maggiori informazioni sui riduttori sono consultabili ne pagine dei prodotti 
o su www.neugart.com

(1) Configuration spécifique à l’application avec NCP. 
Vous trouverez de plus amples informations sur les réducteurs dans les pages des 
produits ou sur le site www.neugart.com.
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Pignone PK1 Pignon PK1 Dimensioni Dimensions

(1) Per altezza standard cremagliera h0. Modulo 1,5 (h0=17,5), modulo 2 (h0 = 22 mm),  
modulo 3 (h0 = 26 mm), modulo 4 (h0 = 35 mm), modulo 5 (h0 = 34 mm).

(1) Pour une hauteur de crémaillère standard h0. Module1,5 (h0=17,5),  
module 2 (h0 = 22 mm), module 3 (h0 = 26 mm), module 4 (h0 = 35 mm),  
module 5 (h0 = 34 mm).

L57

L58

d K

L56

L58

d K

a = h0

a

h 0

 +
dW

2 d W

Pignoni a denti elicoidali Pignon à denture hélicoïdale

Pignoni a denti diritti Pignon à denture droite

PSNpro con pignone (vale anche per WPLN, PLHE e WPLHE)
PSNpro avec pignon (s‘applique également aux WPLN, PLHE  
et WPLHE)

PLPE con pignone
PLPE avec pignon

Taglia del 
riduttore

Tipo di 
pignon Modulo Numero 

di denti
Diametro 
di testa

Diametro 
cerchio  

di rotazione
Larghezza 

pignone
Distanza 

tra gli assi (1)

Lunghezza dell‘
albero di uscita  

con pignone

Taille de 
réducteur

Type de 
pignon Module Nombre 

de dents
Diamètre 

de tête
Diamètre 

de  
fonctionnement

Largeur 
de pignon Entraxe (1)

Longueur d’arbre 
de sortie 

avec pignon

m z dK dW L 58 a L56 L57

mm mm mm mm mm mm

060 / 070

PK1 1,5 19 34,06 31,14 21 33,10 51 39,1

PK1 2 15 37,95 34,03 26 39,02 52 40,1

PK1 2 16 40,07 36,15 26 40,08 52 40,1

PK1 2 18 43,92 40,00 26 42,00 52 40,1

080 / 090

PK1 2 18 43,92 40,00 26 42,00 52 42,9

PK1 2 20 48,16 44,24 26 44,12 53 42,9

PK1 2 22 52,40 48,49 26 46,24 53 42,9

115 / 120

PK1 2 23 54,53 50,61 26 47,30 64 54

PK1 2 25 58,74 54,85 26 49,43 64 54

PK1 2 26 60,66 56,77 26 50,39 64 54

PK1 2 27 62,59 58,70 26 51,35 64 54

PK1 3 20 72,25 66,36 31 59,18 69,5 59,5

142 / 155

PK1 3 20 72,25 66,36 31 59,18 81 65,9

PK1 3 22 76,62 72,73 31 62,36 81 65,9

PK1 3 24 84,99 79,09 31 65,55 81 65,9

190 PK1 4 20 95,97 88,08 41 79,04 84 −

Taglia del 
riduttore

Tipo di 
pignon Modulo Numero 

di denti
Diametro 
di testa

Diametro 
cerchio  

di rotazione
Larghezza 

pignone
Distanza 

tra gli assi(1)

Lunghezza dell‘
albero di uscita  

con pignone

Taille de 
réducteur

Type de 
pignon Module Nombre 

de dents
Diamètre 

de tête
Diamètre 

de  
fonctionnement

Largeur 
de pignon Entraxe(1)

Longueur d’arbre 
de sortie 

avec pignon

m z dK dW L58 a L56 L57

mm mm mm mm mm mm

060 / 070

PK1 1,5 20 33,82 30,90 21 32,95 51 39,1

PK1 2 16 37,92 34,00 26 39,00 52 40,1

PK1 2 19 43,52 39,60 26 41,80 52 40,1

080 / 090
PK1 2 19 43,52 39,60 26 41,80 53 42,9

PK1 2 22 49,12 45,20 26 44,60 53 42,9

115 / 120
PK1 3 17 59,29 53,40 31 52,70 69,5 59,5

PK1 3 22 73,09 67,20 31 59,60 69,5 59,5

142 / 155

PK1 3 22 73,09 67,20 31 59,60 81 59,5

PK1 3 25 82,09 76,20 31 64,12 81 65,9

PK1 4 19 86,29 78,40 41 74,20 84 68,9

190
PK1 4 22 97,49 89,60 41 79,80 84 −
PK1 5 19 108,89 99,00 51 83,50 84 −
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3) Utilizzo di una flangia dell‘adattatore 
	 per il montaggio del pignone
3) Utilisation d‘une bride d‘adaptation 
	 pour le montage du pignon

PSFNpro con flangia dell‘adattatore (064 → 090) 
e pignone PM1 per taglia del riduttore 064 

PSFNpro avec bride d‘adaptation (064 → 090) 
et pignon PM1 pour taille de réducteur 064

PSFNpro con pignone PM1 per taglia del riduttore 090

PSFNpro avec pignon PM1 pour taille de réducteur 090

2) Montaggio diretto del pignone

2) Montage direct du pignon

Angolo di elica β = -19,5283° (verso sinistra)

temprato e levigato, Qualità 6

Angle d‘hélice β = -19,5283° (inclinaison à gauche)

trempé et rectifié, Qualité 6

Pignoni a denti elicoidali Pignon à denture hélicoïdale

Tipo 
di  

pignon
Modulo 

Numero  
di 

denti

Flangia 
di adattamento  
(compresa)2) 3)

Diametro 
della primitiva

Fattore di 
spostamento 

di profilo
Costante di 

avanzamento
Peso del 
pignone

Coppia
massima

Applicabile  
a riduttori(1)

M
et

od
o 

di
 

m
on

ta
gg

io

Type 
de

 pignon
Module Nombre

de dents
Bride 

d,adaptation 
(incluse)2) 3)

Diamètre du 
cercle primitif

Facteur de 
correction  

du profil
Constante 
d‘avance

Poids du 
pignon Couple max.

Montage possible  
sur  

le réducteur(1)

M
ét

ho
de

  
de

 m
on

ta
ge

m z d0 x d0 x π mP FV

P
S

FN
ro

W
P

S
FN

P
FH

E

mm mm mm/U kg N

PM1 2 26 − 55,174 0,40 173,33 0,43 2930
064 064 064 2)

PM1 2 27 − 57,296 0,35 180,00 0,47 2860

PM1 2 26 064 → 090 55,174 0,40 173,33 0,60 2930

090 090 090 3)PM1 2 27 064 → 090 57,296 0,35 180,00 0,64 2860

PM1 2 35 064 → 090 74,272 0,35 233,33 1,00 2420

PM1 2 37 − 78,517 0,35 246,67 0,89 4480 090 090 090 2)

PM1 2 26 064 → 110 55,174 0,40 173,33 0,76 2930

110 110 110 3)PM1 2 27 064 → 110 57,296 0,35 180,00 0,79 2860

PM1 2 35 064 → 110 74,272 0,35 233,33 1,16 2420

PM1 2 40 − 84,883 0,35 266,67 0,94 7350
110 110 110 2)

PM1 2 45 − 95,493 0,30 300,00 1,25 6860

PM1 2 37 090 → 140 78,517 0,35 246,67 1,54 4480
140 140 − 3)

PM1 3 31 090 → 140 98,676 0,35 310,00 2,40 3910

PM1 3 35 − 111,409 0,35 350,00 2,18 14050

140 140 − 2)PM1 3 40 − 127,324 0,35 400,00 2,92 13020

PM1 4 30 − 127,324 0,20 400,00 3,67 12990

PM1 3 35 140 → 200 111,409 0,35 350,00 4,20 14050

200 − − 3)PM1 3 40 140 → 200 127,324 0,35 400,00 4,93 13020

PM1 4 30 140 → 200 127,324 0,20 400,00 5,68 12990

(1) Dimensionamento ottimale per la singola applicazione con NCP. 
Maggiori informazioni sui riduttori sono consultabili ne pagine dei prodotti 
o su www.neugart.com

(1) Conception propre à une application avec NCP. 
Vous trouverez de plus amples informations sur les réducteurs dans les pages 
des produits ou sur le site www.neugart.com

Pignone PM1 Pignon PM1Dati tecnici Données techniques
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L70

L58

D
14D
17

d K

D16

8 x 45°

12 x 30°
D16

D
17

Getriebebaugröße
064, 090 und 110

Getriebebaugröße 
140 und 200

a

h 0

dWa = h0 +
dW

2

Getriebebaugröße
064, 090 und 110

Getriebebaugröße
140 und 200

L70

L58

D
14D
17

d K

D16

8 x 45°

12 x 30°
D16

D
17

Getriebebaugröße
064, 090 und 110

Getriebebaugröße 
140 und 200

a

h 0

dWa = h0 +
dW

2

Getriebebaugröße
064, 090 und 110

Getriebebaugröße
140 und 200

Pignoni a denti elicoidali Pignon à denture hélicoïdale

Taglia del 
riduttore

Tipo di 
pignon Modulo Numero 

di denti
Flangia 

di adattamento  
(compresa)

Diametro 
di testa

Diametro  
cerchio di  
rotazione

Distanza  
tra gli assi(1)

Larghezza 
pignone

Diametro
flangia

Lunghezza
dell‘albero  

di uscita  
con pignone

Taille de 
réducteur

Type de 
pignon Module Nombre

de dents
Bride 

d,adaptation 
(incluse)

Diamètre 
de tête

Diamètre de  
fonctionne-

ment
Entraxe(1) Largeur 

de pignon
Diamètre 

de la bride

Longueur 
d’arbre de 

sortie 
avec pignon

m z dK dW a L 58 D14 L70

mm mm mm mm mm mm

064
PM1 2 26 − 60,66 56,77 50,39 26 86 45,5

PM1 2 27 − 62,59 58,70 51,35 26 86 45,5

090

PM1 2 26 064 → 090 60,66 56,77 50,39 26 118 66

PM1 2 27 064 → 090 62,59 58,70 51,35 26 118 66

PM1 2 35 064 → 090 79,56 75,67 59,84 26 118 66

PM1 2 37 − 83,81 79,92 61,96 26 118 56

110

PM1 2 26 064 → 110 60,66 56,77 50,39 26 145 65

PM1 2 27 064 → 110 62,59 58,70 51,35 26 145 65

PM1 2 35 064 → 110 79,56 75,67 59,84 26 145 65

PM1 2 40 − 90,17 86,28 65,14 26 145 55

PM1 2 45 − 100,58 96,69 70,35 26 145 55

140

PM1 2 37 090 → 140 83,81 79,92 61,96 26 179 77

PM1 3 31 090 → 140 106,67 100,78 76,39 31 179 82

PM1 3 35 − 119,40 113,51 82,75 31 179 69

PM1 3 40 − 135,27 139,42 90,71 31 179 69

PM1 4 30 − 136,77 128,92 99,46 41 179 79

200

PM1 3 35 140 → 200 119,40 113,51 82,75 31 247 100

PM1 3 40 140 → 200 135,27 129,42 90,71 31 247 100

PM1 4 30 140 → 200 136,77 128,92 99,46 41 247 110

(1) Per altezza standard cremagliera h0. Modulo 2 (h0 = 22 mm), modulo 3 (h0 = 26 mm), 
modulo 4 (h0 = 35 mm).

(1) Pour une hauteur de crémaillère standard h0. Module 2 (h0 = 22 mm),  
module 3 (h0 = 26 mm), module 4 (h0 = 35 mm).

Pignone PM1 Pignon PM1Dimensioni Dimensions
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Angolo di elica β = -19,5283° (verso sinistra)

temprato e levigato, Qualità 6

Angle d‘hélice β = -19,5283° (inclinaison à gauche)

trempé et rectifié, Qualité 6

Pignoni a denti elicoidali Pignon à denture hélicoïdale

Angolo di elica β = 0°

temprato e levigato, Qualità 6

Angle d‘hélice β = 0°

trempé et rectifié, Qualité 6

Pignoni a denti diritti Pignon à denture droite

Tipo  
di  

pignon
Modulo Numero 

di denti
Diametro  
primitiv

Fattore di  
spostamento  

di profilo

Costante 
di avanzamento

Peso del  
pignone

Coppia
massima

Forza di  
avanzamento 

max.

Applicabile  
a riduttori(1)

Type de 
pignon Module Nombre 

de dents
Diamètre du 

cercle primitif

Facteur de  
correction du 

profil

Constante 
d‘avance

Poids  
du pignon Couple max. Force  

d‘avance max.
Montage possible  
sur le réducteur(1)

m z d0 x d0 x π mP Tvmax FV

P
S

FN
pr

o

W
P

S
FN

P
FH

E

mm mm mm/U kg Nm N

PM2 2 16 33,95 0,25 106,67 0,46 124 7300 090 090 090

PM2 2 20 42,44 0,45 133,33 0,81 226 10650
110 110 110

PM2 3 14 44,56 0,20 140,00 0,89 228 10230

PM2 2 20 42,44 0,45 133,33 1,15 231 10930
140 140 −

PM2 3 17 54,11 0,45 170,00 3,16 349 12930

PM2 3 17 54,11 0,45 170,00 1,41 349 12930
200 − −

PM2 4 20 84,88 0,40 266,67 4,47 1279 30140

Tipo  
di  

pignon
 Modulo Numero 

di denti
Diametro  
primitiv

Fattore di  
spostamento  

di profilo

Costante 
di avanzamento

Peso del  
pignone

Coppia
massima

Forza di  
avanzamento 

max.

Applicabile  
a riduttori(1)

Type de 
pignon Module Nombre 

de dents
Diamètre du 

cercle primitif

Facteur de  
correction du 

profil

Constante 
d‘avance

Poids  
du pignon Couple max. Force  

d‘avance  max.
Montage possible  
sur le réducteur(1)

m z d0 x d0 x π mP Tvmax FV

P
S

FN
pr

o

W
P

S
FN

P
FH

E

mm mm mm/U kg Nm N

PM2 2 17 34,00 0,20 106,81 0,45 98 5780 090 090 090

PM2 2 22 44,00 0,40 138,23 0,82 194 8840 110 110 110

PM2 3 19 57,00 0,40 179,07 1,46 275 9650 140 140 −
PM2 4 22 88,00 0,20 276,46 4,54 847 19260

200 − −
PM2 5 19 95,00 0,20 298,45 5,41 1304 27460

Pignone PM2 Pignon PM2Dati tecnici Données techniques

(1) Dimensionamento ottimale per la singola applicazione con NCP. 
Maggiori informazioni sui riduttori sono consultabili ne pagine dei prodotti 
o su www.neugart.com

(1) Conception propre à une application avec NCP. 
Vous trouverez de plus amples informations sur les réducteurs dans les pages 
des produits ou sur le site www.neugart.com
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8 x 30°

D16

D
17

D16

D
17

8 x 45°

L70

L58

dk

a

h 0

dWa = h0 +
dW

2

Getriebebaugröße
090 und 110

Getriebebaugröße
140 und 200

8 x 30°

D16

D
17

D16

D
17

8 x 45°

L12

L8

L70

L71

D
14

D
13dk

a

h 0

dWa = h0 +
dW

2

Getriebebaugröße
090 und 110

Getriebebaugröße
140 und 200

Pignoni a denti elicoidali Pignon à denture hélicoïdale

Pignoni a denti diritti Pignon à denture droite

Taglia del 
riduttore

Tipo di 
pignon Modulo Numero  

di denti
Diametro  
di testa

Diametro  
cerchio di  
rotazione

Larghezza 
pignone

Distanza  
tra gli assi(1)

Lunghezza
dell‘albero di  

uscita con pignone

Taille de 
réducteur

Type de 
pignon Module Nombre  

de dents
Diamètre  

de tête
Diamètre de  

fonctionnement
Largeur 

de pignon Entraxe(1)
Longueur 

d’arbre de sortie 
avec pignon

m z dK dW L58 a L70

mm mm mm mm mm

090 PM2 2 17 38,72 34,80 26 39,40 66,45

110 PM2 2 22 49,52 45,60 26 44,80 67,45

140 PM2 3 19 65,29 59,40 31 50,70 83,00

200
PM2 4 22 97,49 89,60 41 64,80 111,00

PM2 5 19 106,89 97,00 51 67,50 121,00

Taglia del 
riduttore

Tipo di 
pignon Modulo Numero  

di denti
Diametro  
di testa

Diametro  
cerchio di  
rotazione

Larghezza 
pignone

Distanza  
tra gli assi (1)

Lunghezza
dell‘albero di  

uscita con pignone

Taille de 
réducteur

Type de 
pignon Module Nombre  

de dents
Diamètre  

de tête
Diamètre de  

fonctionnement
Largeur 

de pignon Entraxe (1)
Longueur 

d’arbre de sortie 
avec pignon

m z dK dW L58 a L70

mm mm mm mm mm

090 PM2 2 16 38,87 34,95 26 39,48 66,45

110
PM2 2 20 48,16 44,24 26 44,12 67,45

PM2 3 14 51,68 45,76 31 43,88 72,45

140
PM2 2 20 48,16 44,24 26 44,12 77,45

PM2 3 17 62,70 56,81 31 49,41 101,00

200
PM2 3 17 62,70 56,81 31 49,41 83,00

PM2 4 20 95,97 88,08 41 64,04 111,00

(1) Per altezza standard cremagliera h0. Modulo 2 (h0 = 22 mm), modulo 3 (h0 = 26 mm), 
modulo 4 (h0 = 35 mm), modulo 5 (h0 = 34 mm).

(1) Pour une hauteur de crémaillère standard h0. Module 2 (h0 = 22 mm),  
module 3 (h0 = 26 mm), module 4 (h0 = 35 mm), module 5 (h0 = 34 mm).

Pignone PM2 Pignon PM2 Dimensioni Dimensions


